
bienvenido!!
Este es el set de Fabrica de Gises, con el cual podras 
realizar gises de diferentes figuras y ¡pintar con ellas.

Aqui encontraras:

!!

moldes para gises

cuchara

medidora doble

1 cucharada

(15 ml.)

1 cucharadita

(7.5 ml.)

cuchara

de pizcas

cuchara

con palita

sobres dediamantina

sobres decolorante

bolsa deyeso cerámico

taza
medidora

vasitos
mezcladores
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Antes de comenzar:
- Coloca un papel o un mantel en tu {area de trabajo.
- Usa un delantal o una playera que ya no utilices.
- Lava tus manos antes y despues de jugar.
- Manten a la mano un trapo para limpiar y secar.
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Estas listo?  Empecemos!

? !

1. Una vez que tengas todo tu 
material sobre el área de trabajo, abre 
la bolsa de yeso, que es especial para 
modelistas.

2. En un vasito mezcla dos 
cucharadas de yeso y cuatro pizcas 
de pigmento.

3. Mezcla bien el yeso y el pigmento 
con la palita. Si quieres que tu gis tenga 
destellos, agrega un poco de 
diamantina y mezclar bien. 

Pide a un adulto que te ayude a abrir las bolsas de diamantina y de pigmentos.
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5. Vacía rápidamente lo más 

que puedas de la mezcla en la 

figura que eligas de tu molde. 

4. Llena tu taza medidora con agua. Escoge un molde para gises y déjalo cerca. Agrega en el tazón tres cucharaditas de agua y revuelve con el yeso rápidamente. No tienen que quedar grumos blancos.

1 1/2 cucharaditas de agua 
por 1 cucharada de yeso

AGUAYESO

Formulas 
para gises:

2 pizcas de pigmento por 
1 cucharada de yeso

PIGMENTOYESO

TIP: Si deseas, antes de hacer la mezcla con el agua, puedes poner un poco de diamantina en el molde para que tu gis tenga más brillos.
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7. Debes esperar 15 minutos 

antes de sacar el gis del molde, 

que es el tiempo que tarda en 

fraguar el yeso. Para sacarlo, 

voltea el molde y presiona con 

cuidado y poco a poco hacia 

abajo.

6. Con mucho cuidado, golpea 
levemente sobre la mesa el molde, así la 
mezcla se distribuirá uniformemente y se 
saldrán las burbujas de aire.

El yeso se obtiene 

mediante la 

deshidratación de 

una roca mineral 

llamada sulfato de 

dihidrato, conocida 

también como aljez 

o piedra de yeso. 

8. Antes de empezar a dibujar con tu gis, tienes que dejarlo secar por un día completo. Probablemente después de esas 24 horas se sienta un poco frío o húmedo aún, eso dependerá del clima.

SABIAS QUE?

?

El endurecimiento del yeso se produce porque al contacto con el agua, recupera las “partes” de agua que perdió al momento de producirse. A este proceso se le llama fraguado.

DISFRUTA DE TU 
FABRICA DE 

GISES!!

Tip:
Si quieres que tu 

gis sea de dos 

colores, aplica la 

formula 1 x 1 1/2 

por cada color.
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